USORTERTE SMABATTERIER

JA TAKK

« Blanding av farlige og ikke farlige
smabatterier, hovedsakelig alkaliske
batterier

NEI TAKK

« EE-avfall
« Batterier stgrre enn 500 g

KLASSIFISERING
Avfallsstoffnr. 7093
Forslag til EAL-nr. | 200133
Fareklasse 9
Emballasjegruppe | -
UN-nr. 3480

Det finnes flere EAL-nummer og transportklassifisering som gar under denne fraksjonen.
Finn riktig klassifisering til ditt avfall ved hjelp av sikkerhetsdatablad eller kontakt SAR for radgivning.

KRAV OG KRITERIER

Det anbefales & sortere batterier etter kjemi.

Hvis datablad er tilgjengelig skal dette legges ved
deklarasjonen.

EMBALLERING OG FORSENDELSE

Sma usorterte batterier (<500 g) skal pakkes i fat
med vermikulitt mellom lagene. Det skal benyttes
ulik type materiale pa fat (plast eller metall) for
emballering av usorterte smabatteri avhengig

av SAR-lokasjonen som mottar avfallet.

For forsendelse, forhgr deg med lokasjonen du
sender batteriene til om valg av emballasje.
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GJENVINNING OG BEHANDLING

Batterier blir levert videre i batteriretursystemer.
Deler av batterier blir materialgjenvunnet mens
resten energiutnyttes.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Vermikulitt er et mineral som brukes som
stgtdempende materiale nar batterier skal
emballeres og sendes. Vermikulitt minsker risiko
for kortslutning og bevegelse i fatet sasmt at deter
vaeskeabsorberende, leder darlig varme og er
brannhemmende.

Ta kontakt med SAR for eget informasjonsskrivom
batterier.
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